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Вольтметр / Счетчик моточасов

Время работы на полном топливном 
баке при 50% нагрузки, час

AVR (автоматический регулятор напряжения)

HHY 2520F

44/49

2.8

3.1

IC210

208

0.6

8.3

HHY 3020F
(E)

61x48x51

69.5/76.5

8.3

HHY 5020F
(E)

15

73

IC340

73x57x60

8.3

HHY 7020F
(E) (ATS)

15

1*16A, 1*32A / 
1*32A

73

IC390

73x55x60

72/81.5

1/0.8

5.5

5.0

230/400

1Ф 1*32A / 
3Ф 1*3Р 16А+N

IC390

420

1.1

15

73

13

82.5

HHY
7020FE-Т

73х55х60

2.5

2.2

IC200

0.6

16

8.3

43

61x48x51

*Трехфазные генераторы предназначены для подключения трехфазной нагрузки.  При этом максимально 
допустимый «перекос фаз» по мощности  должен быть не более 20%, коэффициент мощности, Cos φ = 0,8.
При не соблюдении данного требования альтернатор или потребители могут выйти из строя, что не будет 
является причиной для гарантийного ремонта.



Вольтметр / Счетчик моточасов

IC420

420

1.1

1/0.8

16

86

73х55х60

6.5

6.0

230/400

1Ф 1*32A / 
3Ф 1*3Р 16А+N 

14.5

HHY
9020FE-Т

 

74 74

0.8

1.1

89.5

75х59х62

8.0

7.5

230/400

1Ф 1*16A / 
3Ф 1*3Р 16А+N 

460

14

18

HHY
10000FE-3 ATS

IC460

74

HHY
10000FE 

(ATS)

89.5

75х59х62

1*16A,1*32A /
1*32A

1.1

1

8.0

7.5

230

460

14

18

IC460

Время работы на полном топливном 
баке при 50% нагрузки, час

Важно! Для моделей с индексом «Т» (FULL POWER) допустимо подключение максимальной однофазной
(230В) или трехфазной нагрузки (400В) только при переключении режима работы (1Ф 230В / 3Ф 400В).

AVR (автоматический регулятор напряжения)

3Ф 1*3Р 16А+N 

IC460

1/0.8

1.1

89.5

75х59х62

8.0

7.5

230/400

1Ф 1*32A / 

460

14

18

HHY
10000FE-Т

74

IC420

420

1.1

1

16

85/86.5

73х55х60

6.5

6.0

230

1*16A, 1*32A /
1*32A

14.5

HHY 
9020FE
(ATS)

74



Крышка топливного бака

Пробка 
14

сливного отверстия масла
Транспортировочный демпфер 



Цифровой вольтметр / Счетчик моточасов



Клеммы

Силовой разъем

Клемма заземления

Замок запуска ВКЛ/ВЫКЛ

Вольтметр / Счетчик моточасов

Панель трехфазного генератора серии «Т» (FULL POWER)

Аварийный выключатель 1Ф

Аварийный выключатель 3Ф (400В)
Переключатель 1Ф/3Ф (230В/400В)

Клеммы

Силовой разъем 1Ф

Силовой разъем 3Ф (400В)
Клемма заземления

Замок запуска ВКЛ/ВЫКЛ

Рис.5

Вольтметр / Счетчик моточасов





Важно! Перед первым запуском генератора демонтируйте транспортировочный демпфер 
находящийся под альтернатором между двух антивибрационных подушек (п.14, рис.1). 
Эксплуатация с транспортировочным демпфером запрещена так как это приведет к 
повреждению генератора.



Запуск в автоматическом режиме (для моделей с АTS):
Для корректного и успешного запуска в автоматическом режиме (ATS)  воздушная заслонка 
карбюратора всегда должна находиться в положении «ОТКР».
Управление воздушной заслонкой в режиме АТS производится автоматически и не требует 
внимания пользователя.



выключатель   ATS

разъем подключения городской сети

Двигатель не должен работать на постоянно закрытой воздушной заслонке – это приводит 
к переобогащению топливовоздушной смеси, что вызовет потерю мощности двигателя и 
уменьшит его ресурс или выведет из строя генератор, что не является причиной для его 
гарантийного ремонта.
Не используйте генератор дома, выхлопные газы смертельно опасны!

Автоматический режим (для молей с АТS): в режиме ATS остановка производится автоматически и 
не требует внимания пользователя, не нужно производить никаких действий.
Для последующих запусков в автоматическом режиме (ATS) не перекрывайте топливный кран. Но 
периодически контролируйте топливо на предмет возможных утечек.  

13



Крышка 
сливного отверстия



Трехфазный генератор предназначен для выработки электроэнергии и подключения 
трехфазной нагрузки. Максимально доступный перекос фаз – не более 20%.



















www.hyundai-direct.biz

KOTO Industry LLC, USA 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101

EU Importer / EU Importeur /  ES Importētājs / EL Importĳa / ES Importuotojas:
SIA «N-PRO» Mārupes iela 6 - 2A, Riga, Latvĳa, LV1002

Импортер в РФ:
ООО «НЕОС ПРО», 123007, Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 15

Імпортер в Українi:  
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100
ТзОВ «Орієнт Технікс», 03045, Україна, м. Київ, вул. Новопирогівська 56

Made in PRC / Ražots Ķīnā/ Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinĳa / 
Виготовлено в КНР / Сделано в КНР

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea




